
Linea aerea MT da realizzare in doppia

terna AL 150 mm

2

 entra ed esci

Sito di produzione FV

Linea MT esistente CU 35 mmq

DATI GENERALI
Localizzazione catastale 1:2.000 (stampa A3)
Il sito di produzione FV è localizzabile nel Comune di Marsala (TP)
C/da Scacciaiazzo al Foglio 287 Particella 32. Il punto di consegna (cabina di
consegna) è localizzato alle seguenti coordinate geografiche in gradi decimali:
Lat. 37,772343° N / Long. 12,543925°E

Ingombro Impianto di produzione approssimativamente di 20000 mq

LEGENDA

Cabina di consegna DG2061/7 ed.

09 settembre 2021

Cavo interrato

95 mm

2

 se < 20 m

Linea interrata MT

entra ed esci stesso

scavo AL 185 mm
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Cavo interrato

95 mm

2

 se < 20 m

Linea interrata MT entra ed esci

 stesso scavo AL 185 mm
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Linea aerea MT da realizzare AL

150mm

2

 entra ed esci

Fascia di rispetto Linea aerea MT
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Linea aerea MT da realizzare in doppia

terna AL 150 mm

2

 entra ed esci

Linea MT esistente CU 35 mmq

Moduli impianto FV

Sito di produzione FV

Recinzione perimetrale

DATI GENERALI

Localizzazione catastale 1:1.000 (stampa A3)
Il sito di produzione FV è localizzabile nel Comune di Marsala (TP)
C/da Scacciaiazzo al Foglio 287 Particella 32. Il punto di consegna (cabina di
consegna) è localizzato alle seguenti coordinate geografiche in gradi decimali:
Lat. 37,772343° N / Long. 12,543925°E

Ingombro Impianto di produzione approssimativamente di 20000 mq
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Impianto Agrivoltaico con

moduli installati su

sistema "Tracker" ad

inseguimento.

LEGENDA

PANNELLI

Distanza dell'impianto dalla strada : m 17

Distanza dell'impianto dai confini : 17/44/26 m

Distanza interasse tra i moduli: m 6

Distanza dell'impianto dalle cabine : m 13,6

Distanza delle cabine dalla strada: m 7

Distanza interasse tra le cabine: m 4
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DATI GENERALI

Localizzazione su ortofoto

scala  1:1.000

Il sito di produzione FV è localizzabile nel Comune di

Marsala (TP)

C/da Scacciaiazzo al Foglio 287 Particella 32. Il punto di

consegna (cabina di consegna) è localizzato alle seguenti

coordinate geografiche in gradi decimali:

Lat. 37,772343° N / Long. 12,543925°E

Ingombro Impianto di produzione approssimativamente di

20000 mq
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Superficie occupata dai pannelli : 25.107 mq



00.00 m
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-1.00 m
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SEZ AA

Capolinea calata "Entra-Esci" da Cavo Aereo a Cavo Interrato

Cabina E-distribuzione

Cabina produttore

Moduli ad inseguimento con

Sistema strutturale "Tracker"
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SEZ BB

LEGENDA

SCHEDA TECNICA MODULI
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Punto di massima Inclinazione

e punto di massima altezza

Punto di media Inclinazione

"di picco"
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Recinzione Perimetrale

Moduli ad inseguimento con

Sistema strutturale "Tracker"

Capolinea calata "Entra-Esci" da Cavo Aereo a Cavo Interrato

Linea Aerea Media Tensione esistente "di allaccio"

Palo da costruire di tipo m Linea MT (h 10m)

Sostegno esistente tubolare in acciaio tipo M (h14 m)

Linee Aeree di Media Tensione

entra ed esci da realizzare

00.00 m

-7.50 m

-2.30 m

+1.00 m

SCALA 1:2000
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Localizzazione Impianto FV su PRG

scala 1: 20.000

Sito di produzione FV
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