
 

 

 

             
Città di Marsala 

SS EE TT TT OO RR EE   SS EE RR VV II ZZ II   PP UU BB BB LL II CC II   LL OO CC AA LL II   
 
 
 
 
 

                      FORNITURA DI  UN     AUTOBUS  NUOVO PER IL SERVIZIO 

DI TRASPORTO  DI  SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI .    

  
                 
 

 
CARATTERISTICHE TECNICHE 

 
                        

                              -  Fornitura autobus                    € . 46.000,00  

                              -  I.V.A. 22%                              €.    10.120,00 

                              - Passaggio e immatricolaz.       €.     1.000,00 

                                           TOTALE PROGETTO         €.  57.120,00 



  
 C I T T À  D I  M A R S A L A  

P.I. 00139550818                   

      N° _________di Prot.     del __________                          

Settore Servizi Pubblici Locali 
 

Cat._____Classe______Fasc._______ 
==========================================================================   

               Oggetto. Fornitura di un autobus nuovo per il servizio di trasporto di soggetti  
                               diversamente abili . 
 
                                                 CARATTERISTICHE TECNICHE 
                         
            Fornitura e trasporto presso l’Autoparco Comunale  di un autobus nuovo da impiegare nel 

servizio di trasporto di soggetti diversamente abili,   avente le seguenti caratteristiche 
tecniche :  

- posti  10 + 1H + 1 autista  

- Motore diesel 4 cilindri turbo intercooler, sistema Common Rail, turbina doppio stadio, 
cilindrata  non inferiore a 3.000 CC e  non inferiore a 170 CV   

- Rispondenza normativa antinquinamento EEV 

- Rispondenza alla normativa R66 (resistenza al ribaltamento) 

-  Cambio 6 rapporti + rm  

-  Struttura metallica e telaio ad alta resistenza con longheroni in acciaio con traverse tubolari. 

-  Idroguida 

-  Trazione posteriore, ruote posteriori gemellate 

-  Impianto frenante a disco anteriore e posteriore.  

-  Impianto ABS  

-  Impianto EBD (sistema ripartitore di frenata) 

- Impianto ASR (sistema antipattinamento)  

- Lunghezza non superiore a mt. 6.50, larghezza non superiore a mt. 2,50, passo 3.300 mt.,  



       altezza interna non superiore a mt. 2,00; 

- Serbatoio carburante avente capacità non inferiore a 60 lt. con chiusura a chiave ; 

      -     Porta posteriore  2 ante con vetri riscaldati ; 

-  Pavimento in multistrato rivestito in linoleum lavabile sigillato antiscivolo   

-  Rivestimento interno coibentato con insonorizzazione  

-  Isolamento termico acustico del tetto e delle fiancate 

-  Porta originale retrotraslante elettrica 

- Sedile autista multiregolabile in funzione del peso dell’autista , molleggiato, con supporto  

       lombare pneumatico  e sistema di riscaldamento interno; 

-     Selleria reclinabile con bracciolo 

-  Climatizzatore anteriore 

-  Riscaldamento supplementare vano passeggeri 

- Padiglione rivestito in tessuto  

- Cristalli laterali atermici con parte superiore  scorrevole e tendine scorrevoli 

- Airbag autista ; 

- Impianto radio CD 

- Cronotachigrafo elettronico 

- Specchi retrovisori a regolazione elettrica e frecce incorporate , 

- Colore bianco con logo del Comune e  scritte laterali 

- Attrezzature d’emergenza ; 

- Finestratura panoramica con due finestre apribili a norma di legge  

-  Rivestimento esterno laterale in  d-bond, posteriore in vetroresina 

-  Impianto elettrico con illuminazione interna  

-  Porta autista con finestra apribile  

-  Botola al tetto 

-  Attrezzi d’uso, estintore, cassetta emergenza, martelletti frangi vetro.  

-  Dotazione  per trasporto alunni diversamente abili con  le seguenti caratteristiche : 



- N. 1 pedana posteriore interna automatica a doppio braccio con funzionamento elettroidra-
ulica con allacciamento alla batteria , completa di pulsanteria posteriore con cavo per il 
comando salita e discesa  e dispositivo manuale di emergenza . portata non inferiore a 360 
Kg. , dimensioni piattaforma non inferiore a cm. 100x100, alimentazione elettrica 12 volts, 
ringhiera di sicurezza, pedana omologata a norma delle direttive europee EN 1756-2. 

              -  N. 1 kit ancoraggio carrozzina  composto da n. 2 guide, n. 1 kit cinture,per ancoraggio  
carrozzina in 4 punti, n. 1 cintura di sicurezza universale a 2 punti posizionati sulle stesse 
guide  omologate ISO 10541. 

         -  Garanzia non inferiore a 24 mesi 

      Si specifica che l’autobus con le caratteristiche tecniche sopra elencate dovra’ essere 
sottoposto a collaudo nelle forme di legge  prima della consegna e fornito di tutti gli 
accessori conformi e nel rispetto del vigente codice della strada. 

                                                                     IMPORTO  €. 46.000,00 (QUARANTASEIMILA/00) 

                                                                                     IL DIRIGENTE DEL SETTORE S.P.L. 

                                                                                                          Ing. Francesco Patti 

 


