14.3.4 Fornitura e posa in opera di cavo unipolare isolato in elastomero
qualita G9. senza guaina., non propagante D’incendio. non propagante la
a bassissima emissione di gas tossici, conduttori in rame tipo flessibili. a
CEI 20-22 II e CEl 20-35, marchio IMQ, posato su passerella porta cavi
tro tubazioni a vista e/o sottotraccia, compresi i collegamenti, i
fascette di fissaggio, i segna cavo e ogni altro onere:
1) conduttori sezione 1,5 mm2. . . . . . ... .. ... ... ..... €
2) conduttori sezione 25 mm2. . . . . .. ... ... ¢ €
3) conduttori sezione 4,0 mm=>. . . . . ... L. ¢ €
4) conduttori sezione 6.0 mm?. . . . . . . . ... ... ... ..

~
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14.53.7 Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza IP65, per
fissaggio a pa- rete, realizzata con corpo in policarbonato
infrangibile ed autoestinguente, sta- bilizzata ai raggi UV, diffusore
in policarbonato trasparente con finitura esterna liscia, riflettore in
policarbonato bianco, idonea anche per installazione su su- perfici
normalmente infiammabili, doppio isolamento. Apparecchio idoneo
per il funzionamento “Solo Emergenza (S.E.)”. dotato di circuito di
auto diagnosi,autonomia 3 h, tempo di ricarica completo in 12 ore,
provvisto di Marchio CE e di qualita IMQ o equivalente. In opera
completa di lampada fluorescente li- neare FL, degli allacciamenti
elettrici, gli accessori di fissaggio ed ogni altro onere e magistero
per dare ’opera finita a perfetta regola d’arte:

1) con lampada FL. 8 W

2) cofi lampada FLC 11 W . ww s s 5 smwm s 5 8 6 sl oo 8 3 5068 85 3 cad. €
3) con lampada FLC 18 W . . . . . . . . ... ... cad. S
|

4) con lampada FLC 24 W . . . . . . 0 0 i i it it et e e e e e cad. €
|

14.5.9.Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza IP65, per fissaggio
a parete, realizzata con corpo in policarbonato infrangibile ed
autoestinguente, stabilizza- ta ai raggi UV, diffusore in policarbonato
trasparente con finitura esterna liscia, riflettore in policarbonato
bianco, idonea anche per installazione su superfici normalmente
infiammabili, doppio isolamento. Apparecchio idoneo per il fun-
zionamento “Sempre Acceso (S.A.)’, dotato di circuito di auto
diagnosi, autono- mia 3 h, tempo di ricarica completo in 12 ore,
provvisto di Marchio CE e di qua- lita IMQ o equivalente. In opera
completa di lampada fluorescente lineare FL o compatta FLC, degli
allacciamenti elettrici, gli accessori di fissaggio ed ogni altro onere e
magistero per dare "opera finita a perfetta regola d’arte:

1) con lampada FL 8§ W

2) coii lamfipada FLE 1 W . o s 5 ¢ s s 5 5 6 9 m@m 56 8 35 sdmma s s 3 cad. €
3) con lampada FLC 18 W . . . . . . . . . . . ... cad. €

4) con lampada FLC 24 W . . . s . . 5 ww v s 3 ¢ s s w5 5 8 8 &8 mw o 5 s cad. €




