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Codice: 1/AP.08 Un.Mis: h Pz Applicazione: € 33,54

Operaio specializzato compreso oneri previdenziali ed assistenziali, compreso oneri per la messa in sicurezza del lavoratore
In Lettere: € trentatre/54

Codice: 2/AP.07 Un.Mis: h Pz Applicazione: € 31,91

Operaio qualificato compreso oneri previdenziali ed assistenziali, compreso oneri per la messa in sicurezza del lavoratore.
In Lettere: € trentuno/91

Codice: 3/AP.06 Un.Mis: h Pz Applicazione: € 28,79

Operaio comune compreso oneri previdenziali ed assistenziali, compreso oneri per la messa in sicurezza del lavoratore.
In Lettere: € ventotto/79

Codice: 4/AP.01 Un.Mis: cad Pz Applicazione: € 591,14

Riparazione condotta in P.R.F.V. del diametro DN251/400, consistente nel taglio del tratto di tubazione squarciato, collocazione
del nuovo tratto di tubazione di analoga sezione, formazione di fasce costituite da resine poliestere, lana di vetro, stucco per
vetroresina, acetone, catalizzatore, accelerante, garza e quant'altro occorre per dare illavoro finito a perfetta regola d'arte ed
escluso lo scavo, il ripristino e la tubazione occorrente da compensarsia parte.

In Lettere: € cinquecentonovantuno/14

Codice: 5/AP.03 Un.Mis: h Pz Applicazione: € 51,91

Nolo di autocarro della portata di 40 g.li, compreso autista e carburante, ecc.
In Lettere: € cinquantuno/91

Codice: 6/1.1.2 Un.Mis: mc Pz Applicazione: € 23,46

Scavo di shancamento per qualsiasi finalita, per lavori da eseguirsi all'esterno del perimetro del centro edificato, definito in base
ai criteri previsti dal 2° comma dell'art. 18 della legge n. 865/1971, eseguito con l'uso di mine, in rocce lapidee integre con
resistenza allo schiacciamento superiore 40 N/mm2 ed in rocce lapidee fessurate di qualsiasi resistenza con superfici di
discontinuita poste a distanza media I'una dall'altra superiore a 30 cm e fino a 50 cm, attaccabili da escavatore di potenza non
inferiore a 88 KW con benne speciali per materiali tenaci. La resistenza allo schiacciamento per le rocce lapidee integre sara
determinata su provini da prelevare in numero non inferiore a 5 provini (da 10x10x10 cm) fino ai primi 300 m3 di materiale e
sara rideterminato con le stesse modalita ogni qualvolta sara riscontrata variazione delle classi di resistenza, anche in presenza
d'acqua con tirante non superiore a 20 cm, inclusi la rimozione di sovrastrutture stradali e di muri a secco, il taglio e la rimozione
di alberi e ceppaie, eseguito secondo le sagome prescritte anche a gradoni, compresi gli interventi anche a mano per la
regolarizzazione del fondo, delle superfici dei tagli e la profilatura delle pareti, nonché il paleggiamento, il carico su mezzo di
trasporto, il trasporto a rilevato o a rinterro nell'ambito del cantiere fino alla distanza di 1000 m, il ritorno a vuoto, compreso
I'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e limpresa), il confezionamento dei cubetti, questo
da compensarsi a parte con il relativo prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni altro onere per
dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal
C.S.A. che, ai sensi del comma 7 dell'art. 15 del D.M. n. 145 del 19/04/2000, sono a carico dell'’Amministrazione

In Lettere: € ventitre/46

Codice: 7/2.1.1.1 Un.Mis: mc Pz Applicazione: € 188,80

Muratura di conci di tufo e malta bastarda retta o centinata, a qualsiasi altezza o profondita di qualunque spessore ma non
inferiore a 22 cm, compresi i magisteri d'ammorsatura, spigoli e riseghe, la spianatura dei letti, il taglio per la formazione degli
squarci negli stipiti dei vani ed ogni altra rientranza e incassatura per la collocazione d'infissi di qualsiasi dimensione, compreso
I'onere dei ponti di servizio (trabattelli o cavalletti) per interventi fino a m 3,50 d'altezza e quanto altro occorre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte, per le province di AG-CL-CT-EN-ME-PA-RG-SR

In Lettere: € centoottantotto/80

Codice: 8/AP.04 Un.Mis: Corpo Pz Applicazione: € 240,01

Intervento con operazione di pulizia condotta fognaria per la durata fino a ore 3,con utilizzo di autospurgo combinato, compreso
carburante, lubrificante, conducente e operaio per aiuto dell'utilizzo del mezzo e manovra attrezzi

In Lettere: € duecentoquaranta/0l
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Codice: 9/AP.02 Un.Mis: Corpo Pz Applicazione: € 12,38

Fornitura e collocazione di binder a freddo compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arteecc
In Lettere: € dodici/38

Codice: 10/AP.05 Un.Mis: cad Pz Applicazione: € 176,22

Individuazione di pozzetto di fognatura coperti da conglomerato bituminoso durante i lavori di ripavimentazione stradale,
eliminazione del conglomerato bituminoso al di sopra del tombino, smonto del telaio e ricollocazione dello stesso con malta
cementizia per ricoprire il tombino a livello del piano stradale.

In Lettere: € centosettantasei/22

Codice: 11/1.4.4 Un.Mis: ml Pz Applicazione: € 2,05

Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso di qualsiasi spessore per la esecuzione di scavi a sezione
obbligata, eseguito con idonee macchine in modo da lasciare integra la pavimentazione circostante dopo l'esecuzione dello
scavo e compreso ogni onere e magistero per dare I'opera eseguita a perfetta regola d'arte, per ogni m di taglio effettuato

In Lettere: € due/05

Codice: 12/1.1.7.1 Un.Mis: mc Pz Applicazione: € 7,73

Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali esistenti all'interno del perimetro del centro edificato, definito in base ai
criteri previsti dal 2° comma dell'art. 18 della L. n. 865/71, con mezzo meccanico, fino alla profondita di 2,00 m dal piano di
sbancamento o, in mancanza di questo, dall'orlo medio del cavo, eseguito a sezione uniforme, a gradoni, anche in presenza di
acqua con tirante non superiore a 20 cm, compreso e compensato nel prezzo I'onere per il rispetto di costruzioni sotterranee
preesistenti da mantenere, condutture o cavi, le armature di qualsiasi tipo, tranne che a cassa chiusa, occorrenti per le pareti,
compresi inoltre il paleggio e I'accatastamento delle materie lungo il bordo del cavo, gli aggottamenti, la regolarizzazione delle
pareti e del fondo eseguito con qualsiasi mezzo e qualunque altro onere per dare I'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono
esclusi gli oneri per la formazione di recinzioni particolari da computarsi a parte, la riparazione di eventuali sottoservizi
danneggiati senza incuria da parte dell'lmpresa e certificati dalla Direzione Lavori nonché gli accertamenti e le verifiche tecniche
obbligatorie previsti dal C.S.A. che, ai sensi del comma 7 dell'art. 15 del D.M. n. 145 del 19/04/2000, sono a carico
dell'’Amministrazione, in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche contenenti elementi lapidei di
qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 0,5 m3, sabbie e ghiaie anche debolmente cementate e rocce lapidee
fessurate, di qualsiasi resistenza con superfici di discontinuita poste a distanza media I'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da
escavatore

In Lettere: € sette/73

Codice: 13/1.1.7.2 Un.Mis: mc Pz Applicazione: € 16,30

Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali esistenti all'interno del perimetro del centro edificato, definito in base ai
criteri previsti dal 2° comma dell'art. 18 della L. n. 865/71, con mezzo meccanico, fino alla profondita di 2,00 m dal piano di
sbancamento o, in mancanza di questo, dall'orlo medio del cavo, eseguito a sezione uniforme, a gradoni, anche in presenza di
acqua con tirante non superiore a 20 cm, compreso e compensato nel prezzo I'onere per il rispetto di costruzioni sotterranee
preesistenti da mantenere, condutture o cavi, le armature di qualsiasi tipo, tranne che a cassa chiusa, occorrenti per le pareti,
compresi inoltre il paleggio e I'accatastamento delle materie lungo il bordo del cavo, gli aggottamenti, la regolarizzazione delle
pareti e del fondo eseguito con qualsiasi mezzo e qualunque altro onere per dare I'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono
esclusi gli oneri per la formazione di recinzioni particolari da computarsi a parte, la riparazione di eventuali sottoservizi
danneggiati senza incuria da parte dell'lmpresa e certificati dalla Direzione Lavori nonché gli accertamenti e le verifiche tecniche
obbligatorie previsti dal C.S.A. che, ai sensi del comma 7 dell'art. 15 del D.M. n. 145 del 19/04/2000, sono a carico
dell'’Amministrazione, in rocce lapidee integre con resistenza allo schiacciamento da oltre 4 N/mm2 e fino a 10 N/mm2 ed in
rocce lapidee fessurate di qualsiasi resistenza con superfici di discontinuita poste a distanza media l'una dall'altra superiore a
30 cm e fino a 50 cm, attaccabili da escavatore di potenza non inferiore a 88 kW con benne speciali per materiali tenaci. La
resistenza allo schiacciamento per le rocce lapidee integre sara determinata su provini da prelevare in numero non inferiore a 5
provini (da 10x10x10 cm) fino ai primi 300 m3 di materiale e sara rideterminato con le stesse modalita ogni qualvolta sara
riscontrata variazione delle classi di resistenza

In Lettere: € sedici/30

Codice: 14/1.1.7.3 Un.Mis: mc Pz Applicazione: € 25,00

Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali esistenti all'interno del perimetro del centro edificato, definito in base ai
criteri previsti dal 2° comma dell'art. 18 della L. n. 865/71, con mezzo meccanico, fino alla profondita di 2,00 m dal piano di
sbancamento o, in mancanza di questo, dall'orlo medio del cavo, eseguito a sezione uniforme, a gradoni, anche in presenza di
acqua con tirante non superiore a 20 cm, compreso e compensato nel prezzo I'onere per il rispetto di costruzioni sotterranee
preesistenti da mantenere, condutture o cavi, le armature di qualsiasi tipo, tranne che a cassa chiusa, occorrenti per le pareti,
compresi inoltre il paleggio e I'accatastamento delle materie lungo il bordo del cavo, gli aggottamenti, la regolarizzazione delle
pareti e del fondo eseguito con qualsiasi mezzo e qualunque altro onere per dare I'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono
esclusi gli oneri per la formazione di recinzioni particolari da computarsi a parte, la riparazione di eventuali sottoservizi
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danneggiati senza incuria da parte dell'lmpresa e certificati dalla Direzione Lavori nonché gli accertamenti e le verifiche tecniche
obbligatorie previsti dal C.S.A. che, ai sensi del comma 7 dell'art. 15 del D.M. n. 145 del 19/04/2000, sono a carico
dellAmministrazione, in rocce lapidee integre con resistenza allo schiacciamento da oltre 10 N/mmz2 e fino a 20 N/mm2 e
comunque in tutti i casi in cui sia necessario fare uso di martello demolitore e di bulldozer attrezzato con ripper, ed in rocce
lapidee fessurate di qualsiasi resistenza con superfici di discontinuita poste a distanza media I'una dall'altra superiore a 30 cm e
fino a 50 cm. La resistenza allo schiacciamento per le rocce lapidee integre sara determinata su provini da prelevare in numero
non inferiore a 5 provini (da 10x10x10 cm) fino ai primi 300 m3 di materiale e sara rideterminato con le stesse modalita ogni
qualvolta sara riscontrata variazione delle classi di resistenza

In Lettere: € venticinque/00

Codice: 15/1.1.9 Un.Mis: mc Pz Applicazione: € 123,50

Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, all'esterno di edifici, in terre di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate,
con tirante non superiore a 20 cm, esclusa la roccia da martellone e da mina, fino ad una profondita di 2 m dal piano di inizio
dello scavo, compresi eventuali trovanti o relitti di muratura di volume non superiore a 0,50 m3 cadauno, le puntellature e le
sbadacchiature occorrenti, nonché l'innalzamento delle materie a bordo scavo, escluso lo scarriolamento; compreso altresi
I'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e I'impresa). Sono esclusi gli accertamenti e le
verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. che, ai sensi del comma 7 dell'art. 15 del D.M. n. 145 del 19/04/2000, sono a
carico dell’Amministrazione.

In Lettere: € centoventitre/50

Codice: 16/13.8 Un.Mis: mc Pz Applicazione: € 20,50

Formazione del letto di posa, rinfianco e ricoprimento delle tubazioni di qualsiasi genere e diametro, con materiale permeabile
arido (sabbia o pietrisco minuto), proveniente da cava, con elementi di pezzatura non superiori a 30 mm, compresa la fornitura,
lo spandimento e la sistemazione nel fondo del cavo del materiale ed il costipamento.

In Lettere: € venti/50

Codice: 17/13.7.3.5 Un.Mis: ml Pz Applicazione: € 30,60

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC rigido costruite secondo le norme UNI-EN 1401 con
sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica conforme alle norme UNI-EN 681/1. Le tubazioni
riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare il codice d'istallazione U o UD, la serie corrispondente alla
rigidita SN 8 kN/m2, il marchio di qualita rilasciato da Ente di Certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011, compresi: i
tagli e gli sfridi, I'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera
completa a perfetta regola d'arte escluso la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a
parte, D esterno 250 mm; interno 235,4 mm

In Lettere: € trenta/60

Codice: 18/13.7.3.4 Un.Mis: ml Pz Applicazione: € 20,50

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC rigido costruite secondo le norme UNI-EN 1401 con
sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica conforme alle norme UNI-EN 681/1. Le tubazioni
riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare il codice d'istallazione U o UD, la serie corrispondente alla
rigidita SN 8 kN/m2, il marchio di qualita rilasciato da Ente di Certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011, compresi: i
tagli e gli sfridi, I'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera
completa a perfetta regola d'arte escluso la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a
parte, D esterno 200 mm; interno 188,2 mm

In Lettere: € venti/50

Codice: 19/13.7.4.3 Un.Mis: cad Pz Applicazione: € 53,80

Fornitura, trasporto e posa in opera di curve in PVC rigido con anello elastomerico secondo le nhorme UNI EN 1401 e DIN
19534, compresi e compensati nel prezzo il detto anello e tutti i materiali e magisteri per la posa in opera ed ogni altro onere per
dare I'opera completa a perfetta regola d'arte, del D esterno 250 mm da 45° a 90°

In Lettere: € cinquantatre/80

Codice: 20/13.7.4.2 Un.Mis: cad Pz Applicazione: € 22,70

Fornitura, trasporto e posa in opera di curve in PVC rigido con anello elastomerico secondo le nhorme UNI EN 1401 e DIN
19534, compresi e compensati nel prezzo il detto anello e tutti i materiali e magisteri per la posa in opera ed ogni altro onere per
dare I'opera completa a perfetta regola d'arte, del D esterno 200 mm da 45° a 90°

In Lettere: € ventidue/70

Codice: 21/13.7.5.3 Un.Mis: cad Pz Applicazione: € 85,70
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Fornitura, trasporto e posa in opera di braghe semplici 0 a squadra in PVC rigido con anello elastomerico secondo le horme UNI
EN 1401 e DIN 19534, compresi e compensati nel prezzo il detto anello e tutti i materiali e magisteri per la posa in opera ed
ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, del D esterno 250 mm

In Lettere: € ottantacinque/70

Codice: 22/13.7.5.2 Un.Mis: cad Pz Applicazione: € 32,80

Fornitura, trasporto e posa in opera di braghe semplici 0 a squadra in PVC rigido con anello elastomerico secondo le norme UNI
EN 1401 e DIN 19534, compresi e compensati nel prezzo il detto anello e tutti i materiali e magisteri per la posa in opera ed
ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, del D esterno 200 mm

In Lettere: € trentadue/80

Codice: 23/13.9.1.2 Un.Mis: cad Pz Applicazione: € 688,30

Fornitura e posa in opera di pozzetti in polipropilene o polietiiene ad alta densita, provvisti di marcatura CE, prodotti per
stampaggio ad iniezione o rotazionale in stampi e composti da elementi a struttura modulare assemblabili tra loro con
guarnizioni a labbro a perfetta tenuta idraulica conformi a ISO TR 7620 in grado di garantire una resistenza alla pressione
interna (0,5 bar.) conforme a EN 1277. Il pozzetto, avente diametro interno utile di 600 mm, & costituito da elemento di base
predisposto per l'innesto diretto delle tubazioni, prolunga di altezza variabile ottenuta per taglio da una barra con lunghezza
massima 6000 mm. | diametri dei tubi collegabili in modo diretto variano dal diametro 160 mm a 400 mm per le tubazioni in
PVC, PE , PE corrugato, PP, per le altre tipologie di tubazioni saranno previsti appositi raccordi di collegamento. L'elemento di
base sara predisposto con attacchi femmina orientabili +/- 7° per l'innesto diretto dei tubi e guarnizioni a perfetta tenuta idraulica
preinserita ed inamovibile conforme alle norme 1ISO TR 7620. E compreso nel prezzo la piastra in conglomerato cementizio
prefabbricato per la posa del chiusino. Sono altresi compresi: i tagli e gli sfridi, I'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e
la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare I'opera completa a perfetta regola d'arte escluso la formazione del letto
di posa e del rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte.

Per tubazioni DN 200 mm altezza totale H ? 2000 mm

In Lettere: € seicentoottantotto/30

Codice: 24/1.2.4 Un.Mis: mc Pz Applicazione: € 1,77

Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1.1.7 e 1.1.8 con materiali idonei provenienti dagli scavi, compresi
spianamenti, costipazione a strati non superiori a 30 cm, bagnatura e necessari ricarichi ed i movimenti dei materiali per quanto
sopra, sia con mezzi meccanici che manuali. Per ogni m3 di materiale costipato

In Lettere: € uno/77

Codice: 25/1.2.2 Un.Mis: mc Pz Applicazione: € 3,98

Compenso addizionale agli scavi a sezione obbligata di cui ai precedenti artt. 1.1.7 e 1.1.8, per il sollevamento delle materie
accatastate lungo il bordo del cavo ed il carico sul mezzo di trasporto, con mezzi meccanici, e compreso il trasporto nell'ambito
del cantiere. Per ogni m3 di scavo

In Lettere: € tre/98

Codice: 26/1.2.5.2 Un.Mis: m3*Km Pz Applicazione: € 0,53

Trasporto di materie, provenienti da scavi - scarificazioni - demolizioni, a rifiuto alle pubbliche discariche del Comune in cui si
eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo 0 su aree preventivamente acquisite dal
Comune ed autorizzate dagli organi competenti, compresi gli oneri per l'eventuale sistemazione a gradoni e per il ritorno a
vuoto. Escluso I'eventuale onere di accesso alla discarica, da compensarsi a parte, per materie provenienti dagli scavi o dalle
demolizioni di cui alle voci: 1.1.4 - 1.1.6 - 1.1.7 - 1.3.4, eseguiti all'interno del centro edificato di cui al 2° comma dell'art. 18 della
L. n. 865/1971. Per ogni m3 di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro

In Lettere: € zero/53

Codice: 27/6.4.2.3 Un.Mis: Kg Pz Applicazione: € 3,22
Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa a grafite sferoidale, conforme alle norme UNI EN 124 e recante la
marcatura prevista dalla citata norma, rivestito con vernice bituminosa, munito di relativa guarnizione di tenuta in elastomero ad

alta resistenza, compreso le opere murarie ed ogni altro onere per dare |'opera finita a regola d'arte.

In Lettere: € tre/22

Codice: 28/3.6.1.12.1 Un.Mis: % Pz Applicazione: € 22,30

Fornitura, trasporto e posa in opera di elementi prefabbricati per vasche dati in opera su idoneo cordolo di fondazione, da
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compensare a parte, costituiti da pannelli verticali nervati verso l'esterno, in cemento armato vibrato avente Rck 35 N/mm2
completi di piastra di base che ne costituisce parte della fondazione, con ferri uscenti verso l'interno per il collegamento con il
getto del fondo vasche che sara completato in opera e compensato a parte. Detti elementi sono dati in opera completi di
sigillatura elastica dei giunti verticali e perfettamente impermeabili.
- per ogni metro di elemento
Elemento perimetrale di altezza 2,70 m (battente d'acqua 2,50 m). Vasca fuori terra
Maggiorazione ai superiori prezzi per installazione di vasche in zona sismica di 1° e 2° categoria.
In Lettere: € ventidue/30

Codice: 29/1.4.1.1 Un.Mis: mgxcm Pz Applicazione: € 2,47

Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita all'interno del perimetro del centro edificato,
definito in base ai criteri previsti dal 2° comma dell'art. 18 della L. n. 865/1971, con mezzo idoneo tale da rendere uniforme e
ruvida l'intera superficie scarificata, incluso I'onere della messa in cumuli dei materiali di risulta, I'onere della spazzatura ed
eventuale lavaggio della superficie scarificata e del carico, escluso solo il trasporto a rifiuto, dei materiali predetti, per ogni m2 e
per i primi 3 cm di spessore o frazione di essi

In Lettere: € due/47

Codice: 30/6.1.5.2 Un.Mis: mgxcm Pz Applicazione: € 1,73

Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B,
C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e F urbana del CdS), confezionato a caldo in centrale
con bitume puro (del tipo 50/70 o 70/100 con IP compreso tra -1,2 e + 1,2) e aggregato lapideo proveniente dalla frantumazione
di rocce di qualsiasi natura petrografica, purché rispondente ai requisiti di accettazione riportati nella Tabella 6 Traffico Tipo M e
P (extraurbana) e nella Tabella 6 Traffico Tipo L (urbana), della norma C.N.R. B.U. n.° 139/1992. La granulometria
dell'aggregato lapideo deve rientrare nel fuso granulometrico per strati di usura previsto dal "Catalogo delle Pavimentazioni
Stradali" CNR 1993. La percentuale di bitume sara compresa alliincirca tra il 5,5 - 6 %. In ogni caso il dosaggio in bitume e
I'assortimento granulometrico ottimali devono essere determinati mediante metodo Marshall. Nel caso di studio Marshall la
miscela ottimale dovra presentare, le seguenti caratteristiche: Stabilita non inferiore a 1000 kg, Rigidezza non inferiore a 300
kg/mm e vuoti residui sui campioni compresi tra 3 e 6 %. Il prezzo di applicazione prevede la preparazione della superficie di
stesa, la predisposizione dei giunti di strisciata e lo spandimento di mano di ancoraggio con emulsione bituminosa cationica a
rapida rottura (dosaggio di bitume residuo pari a 0,30-0,35 kg/mq), la stesa del conglomerato mediante vibrofinitrice ed il
costipamento dello stesso con rullo tandem vibrante, fino a dare lo strato finito a perfetta regola d'arte, privo di sgranamenti e
difetti visivi dovuti a segregazione degli inerti, ben regolare (scostamenti della superficie rispetto al regolo di 4 m inferiori a 1,0
cm in qualsiasi direzione per le strade extraurbane) (scostamenti della superficie rispetto al regolo di 4 m inferiori a 0,5 cm in
qualsiasi direzione per le strade urbane). La densita in opera dovra risultare non inferiore al 97% di quella determinata nello
studio Marshall, per strade in ambito urbano, per ogni m2 e per ogni cm di spessore

In Lettere: € uno/73

Codice: 31/3.1.2.1 Un.Mis: mc Pz Applicazione: € 110,40

Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, confezionato con cemento tipo 32.5 R con dosatura
non inferiore a 200 kg per m3 d'impasto dato in opera a qualsiasi profondita o altezza per qualsiasi spessore, compresi gli oneri
dei ponti di servizio (trabattelli o cavalletti) per interventi fino a m 3,50 di altezza, la preparazione dei cubetti, il conferimento in
laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a carico delllAmministrazione), compresa la vibratura, I'eventuale lisciatura
delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito a perfetta regola
d'arte escluse solo le casseforme e le eventuali barre di armatura. Per opere in fondazione

In Lettere: € centodieci/40

Codice: 32/AP.09 Un.Mis: cad Pz Applicazione: € 346,89

Lavori di smontaggio pulizia e rimontaggio elettropompa di sollevamento acque nere, site nelle vasche di accumulo di via Crispi,
Sappusi, Viale olimpia, ecc.

In Lettere: € trecentoquarantasei/89

Codice: 33/AP.10 Un.Mis: cad Pz Applicazione: € 787,35

Lavori di smontaggio pulizia e rimontaggio eletropompa trituratrice, rifacimento asse in acciaio, con sostituzione di boccole,
cuscinetti e guarnizioni di tenuta meccanica acque nere, site nelle vasche di accumulo di via Crispi.

In Lettere: € settecentoottantasette/35

Codice: 34/AP.11 Un.Mis: cad Pz Applicazione: € 39,72

Individuazione di pozzetti di fognatura coperti di conglomerato bituminoso durante i lavori di ripavimentazione stradale.
In Lettere: € trentanove/72
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Codice: 35/AP.12 Un.Mis: cad Pz Applicazione: € 353,74

Riparazione condotta in P.R.F.V. del diametro 160/250, consistente nel taglio nel tratto di tubazione squrciato, collocazione del
nuovo tratto di tubazione di analoga sezione, formazione di fasce costituite da resina polietsre, lana di vetro, stucco per
vetroresina, acetone, catalizzatore, accelerante, garza e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte ed
escluso lo scavo, il ripristino e la tubazione occorrente da compensarsi a parte.

In Lettere: € trecentocinquantatre/74

Codice: 36/7.1.1 Un.Mis: Kg Pz Applicazione: € 3,27

Fornitura di opere in ferro in profilati scatolari di qualsiasi sezione e forma, composti a semplice disegno geometrico, completi di
ogni accessorio, cerniere, zanche, ecc. comprese le saldature e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere.

In Lettere: € tre/27

Codice: 37/7.1.3 Un.Mis: Kg Pz Applicazione: € 2,30

Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 per cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, zanche,
cravatte ed opere similari, a qualsiasi altezza o profondita comprese opere provvisionali occorrenti, opere murarie, la stesa di
antiruggine nelle parti da murare e quanto altro occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte.

In Lettere: € due/30

Codice: 38/7.1.4 Un.Mis: Kg Pz Applicazione: € 12,90

Fornitura e posa in opere di opere in acciaio INOX tipo AISI 316 di qualsiasi sezione e forma, composti completi di ogni
accessorio, cerniere, zanche, ecc. comprese le saldature e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere, comprese opere
provvisionali occorrenti, opere murarie e quanto altro occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte.

In Lettere: € dodici/90

Codice: 39/2.1.2 Un.Mis: mc Pz Applicazione: € 176,40

Muratura di blocchetti di cemento pomice e malta bastarda retta o centinata, a qualsiasi altezza o profondita di qualunque
spessore ma non inferiore a 22 cm, compresi i magisteri d'ammorsatura, spigoli e riseghe, la spianatura dei letti, il taglio per la
formazione degli squarci negli stipiti dei vani ed ogni altra rientranza e incassatura per la collocazione d'infissi di qualsiasi
dimensione, compreso I'onere dei ponti di servizio (trabattelli o cavalletti) per interventi fino a m 3,50 d'altezza e quanto altro
occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

In Lettere: € centosettantasei/40

Codice: 40/3.1.4.2 Un.Mis: mc Pz Applicazione: € 128,40

Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente
umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104), classe di consistenza S4 oppure S5, dato in opera compresi gli
oneri dei ponti di servizio (trabattelli o cavalletti) per interventi fino a m 3,50 di altezza, la preparazione dei cubetti, il
conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a carico del'’Amministrazione), la vibratura dei getti, la
lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il
lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa I'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le
casseforme e le barre di armatura. Per opere in fondazione per lavori edili. Rck = 30 N/mm2

In Lettere: € centoventotto/40

Codice: 41/3.2.1.2 Un.Mis: Kg Pz Applicazione: € 1,49

Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C e B450 A (in sostituzione del tipo FeB 44 k) controllato in stabilimento, in
barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera compreso I'onere delle piegature, il filo della legatura, le
eventuali saldature per giunzioni, lo sfrido e tutto quanto altro occorre per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte,
compreso l'onere per la formazione dei provini ed il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a carico
dell'’Amministrazione):per strutture in c.a. escluse quelle intelaiate

In Lettere: € uno/49

Codice: 42/3.2.3 Un.Mis: mq Pz Applicazione: € 18,40

Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate in c.a. e
le strutture speciali, realizzate con legname o con pannelli di lamiera monolitica d'acciaio rinforzati, di idoneo spessore,
compresi piantane (o travi), morsetti a ganascia, morsetti tendifilo e tenditori, cunei bloccaggio, compreso altresi ogni altro
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onere e magistero per controventatura, disarmo, pulitura e accatastamento del materiale, il tutto eseguito a perfetta regola
d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati.
In Lettere: € diciotto/40

Codice: 43/AP.13 Un.Mis: Corpo Pz Applicazione: € 540,01

Intervento con operazione di pulizia condotta fognaria per la durata fino a ore 6, con utilizzo di autospurgo combinato, compreso
carburante, lubrificante, conducente e operaio per aiuto dell'utilizzo del mezzo e manovra attrezzi
In Lettere: € cinquecentoquaranta/0l

Codice: 44/AP.14 Un.Mis: Corpo Pz Applicazione: € 20.000,64

Lavori in economia non prevedibili
In Lettere: € ventimila/64

Copia concessa in Licenza d'Uso a: Comune di Marsala



