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Unita Misura

Prezzo Unit

21.1.11

9.1.1

9.14

21.1.25

15.3.3

15.3.5

21.10.1.2

21.2.20

11.33

'Voci Finite senza Analisi

Rimozione di intonaco interno od esterno, di spessore non superiore a 3 cm,
eseguito con qualsiasi mezzo, compreso 1'onere del carico del materiale di risulta
sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.

EURO DIECI/50

Intonaco civile per interni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm,
costituito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato sestiato e traversato
con malta bastarda dosata con 150+200 kg di cemento e 200 kg di calce grassa|
per ogni metro cubo di sabbia, il tutto dato su pareti verticali od orizzontali,
compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte.

EURO VENTI/10

Strato di finitura per interni su superfici gia intonacate con tonachina premiscelata
a base di calce idrata ed inerti selezionati (diametro massimo dell'inerte 0,6 mm),
dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli, angoli, ed
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
EURO DODICI/60

Rimozione di apparecchi igienico - sanitari e di riscaldamento compreso il carico
del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto e le
eventuali opere di ripristino connesse.

EURO VENTI/50

Fornitura e collocazione di mobile WC attrezzato monoblocco per disabili con|
cassetta di scarico incorporato e¢ pulsante di scarico manuale ¢ senza doccettal
funzione bide con miscelatore termostatico per la regolazione della temperatural
comprensivo di allacciamento alle linee principali degli impianti elettrici ed ai
punti idrici di adduzione e di scarico gia predisposti, di ventilazione, i rosoni,
l'attacco alla parete con viti e bulloni cromati, le opere murarie e quanto altro
occorre per dare 1'opera funzionante a perfetta regola d'arte.

EURO MILLECINQUECENTONOVANTAUNO/00

Fornitura e collocazione di impugnatura di sicurezza ribaltabile per disabili
costruita in tubo di acciaio da 1” con rivestimento termoplastico ignifugo e
antiusura di colore a scelta della D.L. con porta rotolo. Compreso le opere
murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare I'opera completa e funzionante
a perfetta regola d'arte.

EURO TRECENTOSETTANTASETTE/40

Formazione di tracce su muri per l'alloggiamento di tubazioni per impianti
tecnologici di dimensione massima di cm 5x5, con l'uso di idonei utensili,
compreso la discesa e il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, il
successivo riempimento delle stesse con malta ed ogni altro onere e magistero per
dare 1'opera compiuta a perfetta regola d'arte, escluso lo strato di finitura.

su muratura in tufo.
EURO DICIANNOVE/00,

Preparazione alla tinteggiatura di superfici interne intonacate, rifinite mediante
rasatura totale con gesso dolce e successiva scartavetratura e spolveratura per dare
le stesse perfettamente piane e lisce, compreso il fissativo impregnante, ed ogni
altro onere e magistero per dare 'opera compiuta a perfetta regola d'arte.

EURO DODICI/00

Tinteggiatura per interni con pittura traspirante a base di grassello di calce
naturale, atossica antimuffa ed anticondensa, idonea anche negli interventi
bioedili e nel restauro di edifici d'epoca e monumentali. La pittura dovra garantire
una resistenza alla diffusione del vapore Sd = 0,013 (con spessore di 100 micron),
permeabilita all'acqua w = 0,23 (kg/m2* h 0,5), ed ottima resistenza agli alcali.
Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o
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quadrato
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10

11

21.8.1

21.83

curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura ¢
successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro
occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

EURO OTTO/08

Smontaggio, riparazione (con sostituzione di legname fino al 15% del totale
dell'infisso) e ricollocazione di infissi in legno sia esterni che interni ad una o piul
partite con o senza vetri, compresa la registrazione, la sostituzione parziale o
totale delle cerniere e della ferramenta di chiusura, la sostituzione del legname
deteriorato con analoga essenza a perfetto incastro, la formazione di sagome e la
sostituzione delle squadre di ferro piatto, il tutto esteso anche al telaio maestro,
esclusi i vetri e la coloritura, comprese opere murarie € quanto altro occorre per
dare I'opera completa a perfetta regola d'arte.
- per ogni m2 di infisso.

EURO CENTOVENTIQUATTRO/80

Verniciatura di infissi in legno con due passate di vernice a smalto previa
raschiatura accurata di vernici esistenti a macchina o a mano, anche con l'uso di
solventi, compreso trattamento antitarmico previa adeguata preparazione a stucco
delle superfici da verniciare, compresa la loro scartavetratura e pulitura delle
stesse.

EURO CINQUANTATRE/00

€/metro
quadrato

€/metro
quadrato

€/metro
quadrato

8,08
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12

13

14

15

16

17

18

23.1.1.2

23.1.1.15

23.1.1.9

23.1.3.12

23.1.3.11

23.1.3.8

23.1.3.9

Nolo, manutenzione e controllo di ponteggio in elementi portanti metallici
(sistema a telaio), realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito
in opera compreso i pianali in legno o metallo, le tavole ferma piede, i parapetti,
le scale interne di collegamento tra pianale e pianale, gli ancoraggi affinché il
ponteggio sia efficacemente assicurato al manufatto almeno in corrispondenza ad
ogni due piani dello stesso e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio
la rombo, compreso la segnaletica, il controllo della stabilita, la manutenzione ed
ogni altro onere e magistero per dare la struttura installata nel rispetto della
normativa di sicurezza vigente, escluso 1'illuminazione: per ogni m2 di ponteggio
in opera misurato dalla base e per ciascuno dei successivi mesi o frazione di mese
non inferiore a 25 giorni, dopo i primi
30 giorni al m2.

EURO UNO/02

Schermatura di ponteggi e castelletti, con stuoie o reti di qualsiasi natura fornita ¢
posta in opera con ogni onere ¢ magistero, misurata per ogni m2 di faccia vista.
Valutata per tutta la durata dei lavori e compresa la manutenzione ed eventuale
sostituzione.

EURO DUE/72

Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 23.1.1.9, compreso il
carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito:
- per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base.

EURO TRE/07

Colonna in PVC di colore bianco/rossa, fornita ¢ posta in opera per il sostegno di
catene in PVC, di nastri, di segnaletica, ecc. Sono compresi: l'uso per la durata
della fase di lavoro; la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di
riferimento, sostituendo o riparando le parti non piu idonee; l'accatastamento ¢
I'allontanamento a fine fase di lavoro. Dimensioni standard: diametro del tubo cm|
4; altezza cm 90, idonea base di appesantimento in moplen o cemento. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per 1'utilizzo temporaneo della colonnina.

EURO QUATTORDICI/50

Catena in PVC di colore bianco/rossa, fornita e posta in opera per delimitazione
di piccole aree di lavoro, con anelli del diametro non inferiore mm 8. Sono
compresi: 1'uso per la durata della fase di lavoro che prevede la catena; la
manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento, sostituendo o
riparando le parti non piu idonee; l'accatastamento e 1'allontanamento a fine fase
di lavoro.

EURO UNO/10

INastro segnaletico per delimitazione zone di lavoro, percorsi obbligati, aree]
inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso della larghezza di 75 mm,
fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per tutta la durata dei lavori; 1a
fornitura di almeno un tondo di ferro ogni 2 m di recinzione del diametro di 14
mm e di altezza non inferiore a cm 130 di cui almeno cm 25 da infiggere nel
terreno, a cui ancorare il nastro; tappo di protezione in PVC tipo “fungo” inserita
all'estremita superiore del tondo di ferro; la manutenzione per tutto il periodo di
durata della fase di riferimento, sostituendo o riparando le parti non piu idonee;
l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. Misurato a metro posto
in opera.

EURO TRE/00

Transenna a quadrilatero, per delimitazione temporanea di chiusini, di aperture
sul terreno di modeste dimensioni, ecc., delle dimensioni di circa cm 100 x 100,
con o senza segnaletica triangolare, fornito e posto in opera. Sono compresi: 1'uso
per la durata della fase di lavoro che prevede il incidenza % manodoperal
quadrilatero; la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di
riferimento, sostituendo o riparando le parti non piu idonee; l'accatastamento ¢
I'allontanamento a fine fase di lavoro. Dimensioni di riferimento: lato m 1,00.

€/metro
quadrato

€/metro
quadrato
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1,02

2,72

3,07
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19

20

21

22

23

24

23.1.3.14

23.3.2.1

23.6.1

23.6.2

23.6.6

23.6.7

EURO QUARANTADUE/20

Coni per delimitazione di zone di lavoro, percorsi, accessi, ecc, di colore
bianco/rosso in polietilene, forniti e posti in opera secondo le disposizioni e le
tavole di cui al D.M. 10/07/2002. Sono compresi: I'uso per la durata della fase che|
prevede i coni; la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di
riferimento; I'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro.Dimensioni
altezza non inferiore a cm 30 e non superiore a cm 75, con due o tre fasce
rifrangenti. Misurato cadauno per tutta la durata della segnalazione.incidenza %
manodopera

EURO UNO/11

Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare
all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti
in opera. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che prevede il segnale al
fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezzal
dei lavoratori; 1 sostegni per i segnali; la manutenzione per tutto il periodo della
fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalita e I'efficienza; l'accatastamento e
I'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
I'utilizzo temporaneo dei segnali.Per la durata del lavoro, al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori.
\Varie raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 50,00 x 70,00.

EURO CINQUANTAUNO/40

[Elmetto di sicurezza, con marchio di conformita e validita di utilizzo non scaduta,
in polietilene ad alta densita, con bardatura regolabile di plastica e ancoraggio alla
calotta, frontalino antisudore, fornito dal datore di lavoro e wusato
continuativamente dall'operatore durante le lavorazioni interferenti.Sono
compresi: 1'uso per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto
il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti
previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.

EURO CINQUE/70

Occhiali protettivi con marchio di conformita per la lavorazione di metalli con
trapano, mola, smerigliatrici, tagli con l'uso del flessibile (frullino), della segal
circolare, lavori insudicianti, ecc, forniti dal datore di lavoro e usati dall'operatore
durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: 1'uso per la durata dei lavori; laj
verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in|
presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza ¢
Coordinamento.

EURO QUINDICI/90

Maschera di protezione contro le polveri non nocive fornita dal datore di lavoro e
usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: 1'uso per laj
durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo
dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal
Piano di Sicurezza e Coordinamento. Costo di utilizzo mensile.

EURO UNO/00

Guanti di protezione termica, con resistenza ai tagli, alle abrasioni ed agli strappi,
rischi termici con resistenza al calore da contatto, forniti dal datore di lavoro ¢
usati dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per 14
durata dei lavori; la verifica ¢ la manutenzione durante tutto il periodo
dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal
Piano di Sicurezza e Coordinamento. Costo di utilizzo al paio.

EURO TRE/60
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€/cadauno

€/cadauno

€/cadauno

€/cadauno
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